
カーテン
メックデザインオンラインストアでのご注文の流れ

ご自宅の窓周りをご採寸ください。

①カーテンレール幅 cm

②高さ：レールランナー下～床まで

cm

掃出し窓 採寸

←レールランナー

←カーテンレール

※高さはレールランナー下からご採寸ください。
（カーテンレールとは異なります。）

STEP1

←レールランナー

←カーテンレール

※高さはレールランナー下からご採寸ください。
（カーテンレールとは異なります。）

腰窓 採寸

ご自宅の窓周りをご採寸ください。

①カーテンレール幅 cm

②高さ：レールランナー下～窓枠下まで cm

③高さ：窓枠下から希望の長さ cm
※一般的な長さは窓枠から15～20cmですが、窓枠下にある家具等をご検討の上、

長さのご決定をおすすめします。



①カーテンレール幅 cm  ×１．０５ ＝ 幅 cm

例）222×1.05＝233.1 ※製作寸法幅234㎝
※計算後の数字が奇数の場合は、偶数へ繰上げ

②高さ：レールランナー下～床まで cm －１ｃｍ ＝ 高さ cm

例）200－１＝199㎝ ※製作寸法高さ199㎝

※オンラインストア限定の製作寸法です。
仕様・サイズ等のご希望がありましたら、別途お問合せください。

掃出し窓 製作寸法決定

STEP2

腰窓 製作寸法決定

①カーテンレール幅 cm  ×１．０５ ＝ 幅 cm

例）222×1.05＝233.1 ※製作寸法幅234㎝
※計算後の数字が奇数の場合は、偶数へ繰上げ

②高さ：レールランナー下～窓枠下まで cm ＋

窓枠下～希望長さ cm ＝ 高さ cm

例）130＋15＝145㎝ ※製作寸法高さ145㎝

※ドレープカーテンとレースカーテンをご使用の場合は、
レースカーテンをドレープカーテンよりー１cmする方が綺麗に見えます。

※オンラインストア限定の製作寸法です。
仕様・サイズ等のご希望がありましたら、別途お問合せください。



ご注文お続きの際に「ご注文情報入力」欄の備考にご希望製作寸法と
カーテンレール形状を入力ください。

※ご採寸寸法ではなく、製作寸法で入力ください。
ご記入の寸法にて製作いたします。

オンラインストアのサイズの選択肢から
ステップ２で決定した製作寸法が、
納まる範囲のサイズをプルダウンで
お選びください。

ご自宅のカーテンレールが、天井付け、または正面付けのどちらをお選びください。

カーテンレールの形状を確認STEP３

オンラインストアで注文STEP４

希望製作寸法とカーテンレール形状を記入STEP５

例）製作寸法：幅234cm、高さ199cm
天付け希望
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